ASUS K53SV
PLACA BASE K53SV REV 3,1 NO HAY ESQUEMA DE ESTA PLACA

EC-KBC IT8572E AXS
SINTOMA

NO ENCIENDE.NO HACE NADA

AL ABRIR REALIZO UN INSPECCION VISUAL Y ENCUENTRO UNA PEQUENA
ACUMULACION DE OXIDACION EN UNOS PINES DEL CIRCUITO INTEGRADO EC

COMO SE VE EN LA FOTO
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PROCEDO A LIMPIARLO.COMPRUEBO QUE HAY +3,3V DE ESPERA,PERO NO INICIA
ENCENDIDO.
PASO A COMPROBAR LA EXISTENCIA DE +19V EN LA RESISTENCIA DE PUNTO
COMUN.ES ENTONCES CUANDO AL DAR LA VUELTA A LA PLACA ENCUENTRO QUE
TIENE UN CABLE SOLDADO ENTRE DRENAJE Y SURTIDOR DEL SEGUNDO MOSFET
DEL CIRCUITO DE AISLAMIENTO COMO SE VE EN LA FOTO.SIN DUDA YA HA ESTADO
EN OTRAS MANOS,PERO NO SE VE NADA MAS MANIPULADO AFORTUNADAMENTE.
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RETIRO EL PUENTE Y MIDO LOS +19V EN LA RESISTENCIA DE PUNTO COMUN Y NO
ESTA.ENTONCES PASO A REVISAR EL IC CHARGER QUE ES UN BQ2470TL

BUSCO EL DATASHEET Y PASO A REVISAR LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
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Adapter detected voltage set input. Program the adapter detect threshold by connecting a resistor divider from
adapter input to ACDET pin to AGND pin. Adapter voltage is detected if ACDET-pin voltage is greater than 2.4 V. The

ACDET s lapspt CUment sense amplifier is active when the ACDET pin voltage is greater than 0.6 V. Input overvoltage, ACOV,
disables charge and ACDRY when ACDET = 3.1 V. ACOV does not latch

VREF 10 3.3-V regulated voltage output. Place a 1-uF ceramic capacitor from VREF to AGND pin close to the IC. This voltage
could be used for ratiometric programming of voltage and current regulation.
Valid adapter active-low detect logic open-drain output. Pulled low when input voltage is above ACDET programmed

EXTPWR 13 |threshold, OR input current is greater than 1.25 A with 10-m£2 sense resistor. Connect a 10-kQ pullup resistor from

EXTPWH pin to pullup supply rail.

CON ESTOS DATOS SE PUEDE DEDUCIR QUE EL BQ2470TI ESTA MAL

LO CAMBIO Y YA HAY +19V EN PUNTO COMUN.CABE DECIR QUE EL HECHO DE
PUENTEAR EL MOSFET Y OBLIGAR A TENER +19V NO IMPLICA QUE EL SISTEMA
FUNCIONE.EL PIN 13 EXTPWR ES UNA SALIDA EQUIVALENTE A ACOK INVERTIDO
ELCUAL SE SABE QUE LO QUE HACE ES INFORMAR AL EC-KBC DE QUE SE ESTA
ALIMENTANDO POR FUENTE EXTERNA (CARGADOR AC) Y EN ESTE CASO DEBE
ESTAR A NIVEL BAJO.AL ESTAR ALTO EL EC-KBC NO SABE QUE ESTA CONECTADO
POR AC CAUSANDO EL BLOQUEO DEL LOS MOSFET DEL CIRCUITO DE AISLAMIENTO

BQ2470TI
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AHORA YA ENCIENDE,PERO MUESTRA OTRA AVERIA,PANTALLA EN BLANCO.
COMPRUEBO SI SE VE IMAGEN CON UN MONITOR EXTERNO POR VGAY EN ESTE

MODO SE VE PERFECTAMENTE.

AHORA PASO A COMPROBAR EN LOS PINES DEL CONECTOR LVDS ST HAY
ALIMENTACION Y ENCUENTRO +3,3V EN ALGUNOS PINES POR LO QUE LA
INTUICION ME DICE QUE REVISE LA PANTALLA.

LA DESMONTO Y COMPRUEBO QUE TENGA ALIMENTACION +3,3V Y ESTA.

REVISO EL FUSIBLE SMD CLASICO EN LA PLACA TCONTROL Y ESTA FUNDIDO.
MIRO SI HAY CRUCE Y EFECTIVAMENTE,LO HAY.

DESCUBRO QUE EL CAUSANTE ES EL IC SM4033.LO DESUELDO Y YA NO HAY CRUCE.
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CAMBIO EL INTEGRADO SM4033 QUE AFORTUNADAMENTE LO CONSIGO DE UNA
PANTALLA ROTA POR GOLPE DE DESPIECE DE LAS QUE GUARDO,PERO QUE LA
TCONTROL ESTA BIEN Y YA FUNCIONA MOSTRANDO IMAGEN CORRECTAMENTE



AHORA POR FIN YA FUNCIONA TODO CORRECTAMENTE QUEDANDO RESUELTO
ESTE PORTATIL.
FOTOS DE LA PLACA BASE DE LAS DOS CARAS
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