
NOTEBOOK ASUS K54C REV 2.1
SÍNTOMA
AL PULSAR ENCENDIDO INICIA FUNCIONAMIENTO,PERO NO ENCIENDE PANTALLA
REPARACIÓN
EL CONSUMO EN OFF ES DE 0,010A.
AL PULSAR ENCENDIDO PASA A 0,420A Y SE QUEDA FIJO.NO HAY SALTOS.
NO RESPONDE AL APAGADO FORZADO 4seg
LA CPU NO SE CALIENTA.NO HAY ALIMENTACIÓN VCORE NI GPU CORE
EL RESTO DE ALIMENTACIONES ESTÁN CORRECTAS,MEDIDAS EN SUS RESPECTIVAS 
BOBINAS:
PJP8301=1,52V
PJP8201=1,05V
PJP8101=3,42V
PJP8102=5,08V
PJ8001=19,27V
PJ8002=0,48V
EN LAS QUE PERTENECEN A CPU Y GPU NO HAY ALIMENTACIÓN Y NO SE OBSERVA 
NI SIQUIERA EL INTENTO DE APARECER IMPULSOS LO QUE INDICA QUE EL IC NO 
ESTÁ TRABAJANDO.
AL MEDIR LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO ENCUENTRO QUE EL IC VCORE
RT8166B SE CALIENTA DE UNA MANERA QUE CONSIDERO NO ES NORMAL.
AL MEDIR EL PIN 9 VCC NO HAY +5V QUE DEBERÍAN ESTAR PRESENTES.
COMPRUEBO LA MEDIDA EN OHMS RESPECTO A MASA Y HAY 0,15 OHMS LO CUAL ES
UN CRUCE.
CON ESTO,PROCEDO A SUSTITUIR EL RT8166B Y YA FUNCIONA.EL CONSUMO HA 
SUBIDO A 1,304A.LA CPU YA SE CALIENTA.
MIDO LA RESISTENCIA EN PIN 9 Y ES DE 8,43K.
COMPRUEBO LOS IMPULSOS EN LAS BOBINAS Y YA ESTÁN PRESENTES.
AHORA ENCIENDE CORRECTAMENTE Y MUESTRA VIDEO QUEDANDOSOLUCIONADA
LA AVERÍA.
A CONTINUACION SE MUESTRAN FOTOS DEL CIRCUITO DEL RT8166B Y CAPTURAS 
DE LOS IMPULSOS EN LOS GATE DE LOS MOSFET Y DE LAS BOBINAS.
NO HAY ESQUEMA DE ESTA PLACA.
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