
NOTEBOOK
PLACA BASE COMPAL LA-5891P REV 1.0
SÍNTOMA DE LA AVERÍA
AL CONECTAR LA ALIMENTACIÓN AC NO ENCIENDE Y SE ESCUCHA UN “CLIC-CLIC”
PROCESO DE REPARACIÓN
EL CONSUMO EN OFF DA SALTOS HASTA 0,030A
REALIZO LAS COMPROBACIONES BÁSICAS
-NO HAY CRUCE EN RESISTECIA PUNTO COMÚN
-LA TENSIÓN EN PUNTO COMÚN ESTÁ FLUCTUANDO DE 9V A 16V,LO CUAL ESTÁ MAL
CON ÉSTE DATO PROCEDO A COMPROBAR EL CIRCUITO DE AISLAMIENTO DE LOS DOS MOSFET
PQ51 Y PQ52.
AL MEDIR EN LOS GATE DE PQ59 Y PQ63 ENCUENTRO QUE ESTÁN A NIVEL BAJO,NO ESTÁN 
CONDUCIENDO POR LO QUE NO CIERRA A MASA EL DIVISOR DE TENSIÓN PR354 PR361 DE 
MANERA QUE NO POLARIZAN BIEN AL LOS DOS MOSFET PQ51 PQ52.
REVISO EL CIRCUITO ACIN-PACIN Y ESTÁ FUNCIONANDO BIEN,ESTÁ A +3,1V
AL MEDIR ACOFF ENCUENTRO QUE ESTÁ A +2,5V Y ESO ES INCORRECTO YA QUE DEBE ESTAR A 
NIVEL BAJO.

PRUEBO A QUITAR PQ65 QUE ES EL QUE RECIBE ACOFF EN SU GATE Y AL HACERLO EL CIRCUITO 
DE AISLAMIENTO YA TRABAJA BIEN Y +19V APARECE CORRECTAMENTE ESTABLE Y YA NO SE 
ESCUCHA EL CLIC-CLIC.
CONTINUANDO,EL ORIGEN DE ACOFF VIENE DEL EC-KBC PIN 27 Y PASO A COMPROBAR SUS 
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
-ACIN PIN 127 +3,1V
-LIDSW# PIN 109 +3,3V
-CRISTAL OSCILADOR CORRECTO
-ACOFF PIN 27 +2,5V MAL HA DE ESTAR A NIVEL BAJO YA QUE ESTÁ ALIMENTADO POR AC Y 
ACIN ESTÁ ALTO +3,1V
-PIN 32 ON/OFF DEBERÍA ESTAR A +3,3V Y ESTÁ A +0,6V.MAL.PASO A COMPROBAR EL CIRCUITO 
POWER BOTTON



MIDO EN R409 PATA 2 Y +3VALW ESTÁ CORRECTO,PERO AL HACERLO EN LA PATA 1 ESTÁ A +0,6V.
MIDO EL VALOR EN OHMS DEL PIN 32 ON/OFF Y MARCA 17 OHMS Y DEBERÍA MARCAR UN VALOR 
ALTO.
CON ESTOS DATOS PROCEDO A CAMBIAR EL EC U32 KB926QF-D3.AL HACERLO YA QUEDA RESUELTO 
EL PROBLEMA DEL CIRCUITO DE AISLAMIENTO.YA HAY +19V ACOFF ESTÁ A NIVEL BAJO Y NO SE 
ESCUCHA CLIC-CLIC Y EL CONSUMO EN OFF ES DE 0,028A ESTABLES.
PERO DESAFORTUNADAMENTE,HAY MÁS AVERÍA.PULSO EL INTERRUPTOR DE POWER Y YA INICIA 
SECUENCIA DE ENCENDIDO,PERO NO ENCIENDE PANTALLA.
PASO A MEDIR TENSIONES EN LAS BOBINAS DEL SISTEMA Y ENCUENTRO QUE NO HAY VCORE EN
PL40 PL41.REVISO LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE PU 27 ADP3212MNR2G
PIN 38 VCC Y PIN 37 PH1 DEBE TENER +5VS_3212 Y NO HAY ESTÁ A CERO VOLTIOS
PIN 1 EN ESTÁ +3,3V CORRECTO VR_ON



CIRCUITO VCORE

PASO A REVISAR EL ORIGEN DE +5VS Y ÉSTE ES SU CIRCUITO

MIDO EN U49 Y ENCUENTRO DRENAJE TIENE +5VALW EN EL SURTIDOR NO HAY +5VS Y ELGATE NO 
TIENE TENSIÓN Y NO ES POR SUSP QUE ESTÁ BIEN A NIVEL BAJO.FALTA +VSB +19V.
BUSCO EL ORIGEN DE +VSB Y ESTE ES SU CIRCUITO



CIRCUITO +VSB

 +VSB PASA A LLAMARSE +VSBP Y PQ44 LO GENERA
REVISO LA POLARIZACIÓN DE PQ44 Y ES CORRECTA TAL COMO SE MUESTRA ARRIBA,PERO NO DA 
SALIDA EN SU DRENAJE.DESUELDO EL TRANSISTOR Y LO COMPRUEBO Y NO ENCUENTRO QUE ESTÉ 
MAL,PERO SU CORRECTA POLARIZACIÓN ME HACE SOSPECHAR QUE NO ESTÁ BIEN POR LO QUE LO 
CAMBIO Y YA HAY +19V +VSBP +VSB.
AHORA YA HAY VCORE,PERO EL NOTEBOOK SIGUE SIN FUNCIONAR.SIGO BUSCANDO.
MIDO DE NUEVO EN LAS BOBINAS DEL SISTEMA Y ENCUENTRO QUE PL38 +1,05VS_VTTP ESTÁ 
AUSENTE.
ESTE ES SU CIRCUITO PU999 APW7138NITRL

REVISO SUS CONDICIONES DE FUNCIOMANIENTO QUE SON 
PIN 3 VIN +19V CORRECTO
PIN 3 EN QUE SE ACTIVA CON VS_ON ESTÁ CORRECTO +3,3V
NO HAY CRUCE EN PL38
AL MIRAR CON OSCILOSCOPIO NO SE OBSERVA NINGÚN INTENTO DE APARECER IMPULSOS 
CON ESTO DECIDO CAMBIAR EL PU999 Y POR FIN YA HAY +1,05VS_VTTP Y YA FUNCIONA EL 
NOTEBOOK
A CONTINUACIÓN SE MUESTRAN FOTOS DE LAS ZONAS REPARADAS
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