
NOTEBOOK SONY PCG-6R1M VGN-C2S
PLACA BASE MBX-163 MS60L
SÍNTOMA DE LA AVERÍA
NO ENCIENDE
PROCESO DE REPARACIÓN
AL CONECTAR LA FUENTE EL CONSUMO EN OFF QUE DA ES DE 0,040A EL CUAL ES 
UN POCO MÁS DE LO NORMAL,PERO DENTRO DE LO ADMITIDO.
LO PRIMERO QUE HAGO ES VERIFICAR SI HAY +19V EN PUNTO COMÚN DCBATOT Y 
ENCUENTRO QUE NO HAY ALIMENTACIÓN.
COMPRUEBO SI HAY CRUCE EN LÍNEA DCBATOT Y LO HAGO MIDIENDO EN PR12 
RESPECTO A MASA Y ENCUENTRO UNA MADIDA DE 0,82 OHMS LO CUAL ES UN 
CRUCE DIRECTO.

PROCEDO A LOCALIZAR EL COMPONENTE QUE CAUSA EL CRUCE Y LO ENCUENTRO 
EN EL CONDENSADOR C37 DE 10uF QUE ESTÁ EN EL CIRCUITO
 SYSPower(+1_5VRUN/+1_05VRUN)

LO SUSTITUYO POR UNO NUEVO Y YA ENCIENDE CORRECTAMENTE.
AHORA EL CONSUMO EN OFF ES DE 0,011A
ACONTINUACIÓN SE MUESTRA FOTOS 







VIDEOSON
JOSÉ DANIEL MANZANO RUIZ


