
TV PHILIPS 42PFL5604
SÍNTOMA
EN FRIO EL SONIDO APARECE AL ENCENDER,PERO SI SE APAGA Y ENCIENDE DE 
NUEVO YA NO  TIENE 
SE DEJA ENFRIAR PARA QUE ENCIENDA CON SONIDO Y PODER REALIZAR 
MEDIDAS DE TENSIONES Y SEÑALES PARA DESPUÉS PODER COMPARAR 
CUANDO
NO TENGA SONIDO EN EL IC 7L10-1 TPA3123D2PWP
 COMPRUEBO LA SEÑAL DE AUDIO EN LOS PINES 5-6 CORRECTA,ENTRA AUDIO
PIN 4 MUTE AUDIO:OFF=0V ON=3,4V
PIN 19-20 AVCC=23V
PIN 1-3 Y 10-12 +AUDIO POWER=24V
PIN 2 A-STBY=0V (EN ON)
AHORA DEJO QUE APAREZCA LA AVERÍA SIN SONIDO
YREALIZO LAS MISMAS MEDICIONES VIENDO QUE SE MANTIENEN IGUAL.
ENRIANDO EL IC Y SU ALRREDEDOR APARECE EL SONIDO.
PIENSO QUE EL IC PUEDE ESTAR MAL,PERO ANTES DESCARTO OTROS 
COMPONENTES ASOCIADOS AL IC
Y ENCUENTRO QUE AL TOCAR CON EL DEDO EL CONDENSADOR 2L16 DE 1uF Y 
AGUANTAR UN POCO APARECE EL SONIDO.ESTÁ CONECTADO AL PIN 11 
VCLAMP.LO CAMBIO POR OTRO DE 1uF,PERO DE TÁNTALO YA QUE NO TENÍA 
OTRO PARECIDO Y ENTONCES YA TIENE SONIDO 
LO DEJO EN FUNCIONAMIENTO APAGANDO Y ENCENDIEDO REPETIDAS VECES 
PARA ASEGURARME  DE QUE NO FALLE Y TRAS UN TIEMPO DE COMPROBACIÓN 
QUE CONSIDERO ADECUADO LO DOY POR REPARADO YA QUE NO VOLVIÓ A 
PERDER EL SONIDO DESPUÉS DE APAGAR Y ENCENDER
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