
TOSHIBA SATELLITE PRO C850-1L2
PLACA BASE PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB.NO HAY ESQUEMA DE ESTA PLACA
SÍNTOMA
NO ENCIENDE
REPARACIÓN
NO HAY +19V EN RESISTENCIA PUNTO COMÚN.
SE MIDE LA POLARIZACIÓN DEL MOSFET DE AISLAMIENTO CANAL N.
EN EL DRENAJE HAY +19V 
EL GATE ESTÁ 0,95V.DEBERÍA ESTAR A UNA TENSIÓN ALTA POSITIVA PARA 
POLARIZAR BIEN AL MOSFET Y HACER QUE CONDUZCA.
EL SURTIDOR ESTÁ A 0V
SE COMPRUEBA LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL IC CHARGER 
BQ24725A:
ACDET PIN 6 = 2,63V OK
VCC PIN 20 = +19V OK
ACDRV PIN 4 = 0,95V.ESTE ES EL QUE POLARIZA AL GATE.ESTÁ MAL
SE COMPRUEBA EL OTRO MOSFET SI7326DN CANAL N ENCUENTRO D-S CRUZADO Y
G-S FUGADO
CAMBIO ESTE MOSDET Y YA FUNCIONA QUEDANDO RESUELTA LA AVERÍA
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